PV 444, 445, 544., P 210
Avd. 8

BYTE AV HJUL OCH RINGAR







VOLVO

VERKSTADSHANDBOK

PERSONVAGNAR

PV 444 A
Avd. 8
Hjul

Byte av hjul

Drag at handbromsen.

o

Béand loss navkapseln med hjulbulisvingen

(bild 1).

3. Lossa hjulmuttrarna nagot med hjulbultsvidngen
(bild 2).

4. Placera domkraften under stotfingarens faste.

Obs! Lyftningen féar ej géras i sjilva stotfanga-

ren, utan domkraften skall placeras under stot-

fangarens fastjdrn (bild 3). Lyft upp vagnen si

hogt, att hjulet gar fritt frin marken.

5. Tag bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet

(bild 4.

Lyft pa det nya hjulet sedan anliggningsytorna
mellan hjul och nav rengjorts fran grus och dy-
likt samt skruva at muttrarna nagot.

Sénk ned vagnen och drag fast hjulmuttrarna.
Drag diametralt placerade muttrar efter varandra
tills alla &r dragna med ett moment av 10—14
kgm. Montera navkapseln. Kontrollera ring-
trycket.

Obs! Hjulmuttrarna f6r vinstra sidans hjul ir vinstergingade och hogra sidans

hjulmuttrar dr hogergingade.

Bild 1. Demoni. av navkapsel.

Bild 2. Hjulmuttrarna lossas.
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Bild 3. Vagnen lyftes. Bild 4. Demont. av hjul.

Specifikationer

Hjul
Dimension . ....... S e 3.50X 16"
Antal muttrar .......... S R S AR e G s i 4
Radikalkast, hogst . ............ SR R A e e 2,5 mm
Sidokast, hogst ......... J e .. 25 mm
Tillaten obialans (kowipl. Bial) coosimoms womns momas mes ... 900 grem

Moment f6r dragning av hjulmuttrarna .................... 10—14 kgm
(70—100 Ibft)

Ringar

Dimension: s 55550t we B ceeo.. 5.00—16"

Antal cordlager . ..... ... ... ... wwiee e R e ey O
BlaHE + wesrvn s i SR TN T S PR 5.00—16"

Lufttryck 1 kg/em? (kalla rmgar):

Tva personers last, fram .................. S — 1,5 kg/em?
bak e ST SR s SRR v 1,6 kg/em?®
Full last, fram . .. .. S e TR B v 1 s s e Led KE/CHHE
bak' ... .o e . © S SR 3 cevios 2,0 kg/em?

SS 20164
| 2000012, 63. |
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VOLVO

VERKSTADSHANDBOK

PERSON- OCH SKAPVAGNAR

PV 444 fr. 0. m. B
Avd. 8.
Hjul och ringar

Byte av hjul

Drag at handbromsen.

Bind loss navkapseln med domkraftens
spiarrnyckel (bild 1).

Lossa hjulmuttrarna nigot med hjilp av
sparrnyckeln (bild 2). Olika utférande av
hjulmuttrar finns (bild 3—4).

Placera domkrafien vid domkraftsfistet
(PV 444 B—F har ett och PV 444 fr. o. m. H
tva domkraftsfisten pa varje sida) och lyft
upp vagnens sida sd hégt, att ringen gar fri
frin marken (bild 5).

3.

Tag bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet
(bild 6).

Lyft pa det nya hjulet sedan anliggnings-
ytorna mellan hjul och nav rengjorts fran
grus o. d. samt skruva at muttrarna négot.

Sink ned vagnen och drag fast hjulmuttrar-
na. Drag varannan mutter litet i taget tills
alla dr dragna med ett moment aw 10—14
kgm. Montera navkapseln. Kontrollera ring-
trycket.

Obs! T tidigare utférande dr hjulmuttrarna for vinstra sidans hjul vinstergingade
och for hogra sidan hogergiangade. I senare utforande (fr. o. m. chassi nr 141765) ar
samtliga hjulmuttrar hogergingade.

23048 23049

Bild 1. Bild 2. Hjulmuttrarna lossas.

Demont. av navkapsel.

WHAD
2221% 22218
Viinstergiingade Hibgergingade Hogergiingade
Bild 3. Hjulmuttrar, tid. utf. Bild 4. Hjulmuitrar, sen. utf.
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VOLVO

23050
Bild 5. Vagnen lyftes. Bild 6.
Specifikationer
Hjul PV 444 B
DIOORSTOm + . v s s e siirs i F0ses sae va suisas 05w 3.50"D—16"

ADYal MOTITAE i s s S S, SHum
Radialkast, hogst ...,
Sidokast, hogst ........ ... 0o i,
Obalans (kompl. hjul), hégst
Hyjulvarvpr koo v st swvnimng o dviven famin -
Moment for dragning av hjulmuttrarna ............

Ringar

Typ:
Standardmodell, t. 0. m. chassi nr 101041 ......
fr. 0. m. chassi nr 101042 ... ...

Specialmodell, t. o. m. chassi nr 87492 ........
fr. o. m. chassi nr 87493 ..... ...

Dimension .......... ... ...
Antal cordlager
Rullningsradie
Slang

Ringtryck (kalla ringar):
Tva personers last, fram . ....................
bale = swsgn cunin pusess sy
Faall: Tast, FEADT i connoonan v oo omess wemimg 2
Bk i v siisies SRR A SR Ve

HantLs ekl uas B21427

4

2.5 mm

2.5 mm

900 gem

ca 500

10—14 kgm
(70—100 Ibfy)

Ringar med slang

Ringar med slang

1,5 kg/em?
1.6 kg/em?
1,7 kg/em?
2.0 kg/cm?

voLvVo
23051

Demont. av nav.

PV 444 fr. o. m. C
4,00 J—15"

5

2,5 mm

2.5 mm

900 gem

ca 505

10—14 kgm
(70—100 Ibft)

Ringar med slang
Slanglésa ringar
Ringar med slang
Slanglésa ringar
5,90"—15"

4

3].5 min
5.90"—15"

SS 2024/8
1000. 9. 62.










