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Makulera tidigare VM produkt P grupp 14 nr & av jonuori 1963,

Avlogsnande av rostskyddsoljo fran underrede.

For att méjliggéra underredsbehandling ov vagnar som vorit sprutode med rostskyddsolja pé

underredet lémnas fgljande instruktioner.

. Om vagnen ar smufsig undertill spalas med vatten for att avidgsna lgst sittande damm
och grus, Pa rena vagnar kon detta uteslutas., Om vagnen k&rts en langre tid och dr

starkt nedsmutsad, rekommenderas dngavfettning av hela underredet.
Z.  Efter vattenspolning k&rs vagnen upp pé brygga eller Gver grop.

2. Helo underredet sprutas noggrant och flédigt med kristalloljo. Bergknad atgang om-

kring | liter per vagn.
2. Underredet torkas torrt med trasor 5-10 minuter efter unbringundet av kristﬂ“o{icn,

Froceduren enligt 3 och 4 upprepes dnnu en gang. Som alternativ kan sprutning med

srisrallolja, blandad mea vatten och vitmedel, gras (se instruktion f&r avldgsnande

(¥}

v lockskyad, VM produkt P grupp 13 nr 1),

—elz uncerredet torkas noggrant aosolut rent med trasor, Inga rester av rostskydds-

2 &lier andra tdroreningar far finnas kvar.
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Cljebytesintervaller fir bensinmatorer,

.. Vi har hittills fér véra personvagnar rekommenderat oljebytesintervall 10 000 km med
multigradeoljo och 5 000 km med singlegrade (SAE 10w, 20/20 W eller 30), Eftersom
gven de sistnimnda oljornas kvalite numera i allménhet &r tillrackligt hog har vi be-

. slutat hsja den generella intervollen till 10 000 km. Vér rekommendation for bensin-

motorer blir ddrfor i fortstttningen f&ljande.,

Byt olja i motorn var 10 000 km, For taxibilar semt Svrigo vagnar i
storstadstrafik bor oljebyte dock ske var 5 000 km, | samtliga fall

minst 2 génger per ér,
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Rostskyddsbehandling i slutna kaross-sektioner med dimsprutning

Verkstadsutrustning och material

Tryckluftsdriven fiuderspruta (fotogenspruta) forltingd med 1 m slang. Munstyckets
ytterdiameter btr vara mindre 8n 20 mm.
Spruttryck ca 2 kg
Rostskyddsolja Dinitrol 33 B eller motsvarande
Atgéng: Ca 2 liter/vagn

1. C€- stolE

a) Vadden i frimre vre hérnet av bagageutrymmet avligsnas, se bild 1.

b) Drtineringshélen i bottensviillaren rengdres och eventuell sand inne i
bottensvtillaren utsuges till exempel genom latthalen, sedan befint-
liga gummipluggar f&rst avldgsnats.

¢) Munstycket inféres fran bagageutrymmet och tvingas s& langt nedat och
framét som m&ijligt varefter sprutningen pabtrias, dtrefter drages slang-
en sakta uppét under det sprutningen pagar.

d) Munstycket infores durefter i bottensviillarens nedre bakre h&l och fo-
res s& langt upp i C-stolpen som mdjligt varefter sprutningen utfres
enligt ovan. Tillse vid sprutningen att slangen kommer tillrdckligt l&ngt
in i stolpen s& att oljebeltiggningen Bverlappar.

2. Bottensvillare

a) Papp-panelen p& A-stolpens insida demonteras och latth&len igenstittes
(exempelvis med tape) se bild 2.

b) RengBring se punkt | b.

¢) Bottensvdllaren skall sprutas inifrén, dvs. munstycket infores i bakre
lttthalet i bottensvidllarenochsd langt fram&t som msjligt. Sprutningen
pabérias och slangen drages ut under det sprutningen pagdr. MNtr bakre
och mellersta delen av bottensviillarenskall behandlas anviindes samma
hal i bottensvdllaren och sprutningen sker pé analogt sétt.




d)

Innan sprutningen avslutas kvarhélles slangen mot bottensviillaren sé& att
i slangen kvarstdende olja tdmmes i balken. Detta fsr att undvika att

olja rinner ur slangen och ut i vagnen.

P& likadant sdtt behandlas hela bottensvtillaren genom sprutning i lutt=
h&len. Efter behandlingen borttages gummipluggen i bottensviillaren s&
att Bverflédig olja kan rinna ut. D& oljan runnit ut monteras dter gum-

mipluggen.

Hjulhusplat, férstérkning

a)

b)

Forstidrkningsbalken renblases genom de hal som finns upptagna i bakre
delen av densamma.

Munstycket tryckes mot ett av hélen (diameter 12 mm) och vrides fram-
&t respektive bakat, se bild 3. Sprutningen far pagé tills oljan droppar
ur framkanten pa balken.

Bakre sitsresare

a)

b)

c)

Om kladselpappen dr los demonteras denna och hélen tdtas med tape.
Gummipluggen under golvet demonteras.

Eventuellt vatten och smuts avltigsnas pd lémpligt sdtt.

Slangen infsres s& langt som mdjligt i hal enligt bild 4 och sprutningen
utfBres under det slangen sakta drages ut. Bakre sitsresaren behandlas i
hela sin lingd det vill sBga fran kardantunneln till bottensviillaren. Ha-
let pluggas med gummiplugg detaljnummer ?4081.

Samtliga balkar under golvet

a)
b)

Befintliga hal enligt pos 5 rengtres.

Munstycksslangen kan e inféras i dessa hal utan behandlingen tillgar
s& att sprutningen pabbrias i ett av hélen och far fortgd s& linge att
det droppar olja frén bredvidliggande hal,

Dessa hal pluggas e fér erhdllande av fullged ventilation.

H&! f8r andra balksystem s&som bottensvillare och dylikt pluggas for
undvikande av drag och dylikt inuti vagnen.
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b, vrigt

a) Demontera strélkastaren med hus och bespruta képon inviindigt. Ldmp-
.. ligen behandlas #ven stralkastarhuset samt strélkastarens baksida och

kant.

b) P& dérrama demonteras panelema och rengtres dréineringshélen var-
. efter sprutning sker inuti dérrarnas nederdel.

OBS ! Framstolar,bakdynor och mattor bér borttagas innan rostskyddsbehand-

lingen pébérjas.
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Herrgérdsvagn

DA T

December 1942

Rostskyddsbehandling i slutna karossektioner medelst dimsprutning.

Rostskyddsbehandlingen utféres enligt samma instruktioner som gdller P 120/4-dérrars-
.' vagn med f8ljande tillagg.,

1.___Jvrbalk framfer reservhjulslada

Balken sprutas underifrani redan befintliga hal enligt 1 fig. 1

. 2 e o

Sprutning sker pé botten och pa vidggen enligt 2 fig. 1.
Viggklddsel demonteras,

Lossa gdngjdrnsskruvar (en pa var sida) och spruta genom det ena hélet tills oljedim-
. man synes genom det andra. Se 1 fig, 2,

Sprutning sker pa luckans insida och underdel enligt 2 fig. 2.

Luckplat demonteras.

SIFEIEY
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Blad 1 av 2

Rostskyddsbehandling i slutna karossektioner medelst dimsprutning.

Fdr verksttider som Bnskar utféra rostskyddsbehandling medelst dimsprutning lam=
'. nar vi héir underlag fér hur metoden bdr tilldmpas pa P 1800,

Verkstadsutrustning och material

Tryckluftsdriven fidderspruta (Fotogenspruta) farltingd med 1 m, slung. Mun-
styckets ytterdiameter br vara mindre tn 20 mm. Spruttryck ca 2 'kg/'cm .

Rcsfsk}'ddmlia av vilkant fabrikat, som @r ovsedd f8r detta dndamél,

Atgang ca 2 liter/vagn.

B-stolpe och bottensviillare, (fig 3)

a. Avldgsno kladseln pd vognssidorna (A och B-stolpen) somt lyft bort sitt-
dynor, stolar och golvmattar,

b, C#r rent drineringshéalen i bottensviillaren och sug ut eventuell sand och
i damm inne i bottensvillaren.

Rengtiringen av frimre delen av bottensviillaren och A-stolpen sker pa
samma s&tt., Samtliga létthdl, utom det bakre | bottensvillaren igensdttes,
. exempelvis med tape,

€. Munstycket anbringas enligt fig 3 o och tvingas s langt nedat resp. bakét
som méjligt varefter sprutningen pébsrjas och fér pagd under det slangen
drages tillbaka,

d. Bottensvillaren skall sprutas inifrén dvs. munstycket infres i bakre lati-
halet i bottensvillaren, fig 3 b och tryckes s& langt framat som mdjligt
varefter sprutningen pab#rjas, sprutningen far padgé under detslangen léang-
somt drages tillbaka. Innan sprutningen awvslutas skall slangen kvarhallas
inuti bottensvillaren s& atti slangen kvarstéende oljo t8mmes inuti botten-

sviillaren.

e. Efter behandlingen skall olja rinna ur dréineringshalen. Nir rinnandet
upph#ir dr behandlingen slutférd,




F&rstarkning fér framre hjulhusplét

a.

Borra 2 st hal enligt a fig 4, diometer 12 mm, och blés ut eventuellt vatten

och damm.

Slangen f&res in i det bokre halet savdl framét som bakat sa langt det gar.
Sprutningen f&r pagé tills oljo droppar ur framkanten pé balken.

Reng8r noga utrymmet mellan skiirmpléten och ovansidan av firstdrkningen
for hjulhuset fig 4 b. Eventuellt tétningsband avldgsnas. OBS! Tétnings=
bandet skall ovillkorligen sdttas tillbaka och @verstrykas med underreds-

massa ,

Utrymmet mellan skdrmen och f&rstdrkningen behandlas genom att slangen

fésres utmed hela utrymmet samtidigt som sprutningen pagar.

Framskdrm bakre del

Demontera stinkplatarna i framskdrmens bakkant, fig 4 c.

Munstycket riktas mot skérmens bakre &vre htrn varefter sprutningen pé-
b¥rjas, sprutningen far pagd under det munstycket fdres nedat mot sktirmens
underkant. Stankplatens baksida sprutas fére monteringen,

Bakre sitsresare

Ar pappen Sver sitsresaren |8s demonteras den varefter hélen titas med tape,
fig 3 c. Ar pappen vilklistrad lossos den ej.

Eventuellt vatten inuti sitsresaren avldgsnas,

Tvd stycken hal, diameter 20 mm, borras i sitsresarens undersida, fig 1 a.
Slangen infdres i halet s& langt som méljigt varefter sprutningen pabdrjas
och far p4gd medan slangen drages ut,

Efter behandlingen pluggas halen med lémplig gummiplugg.

Samtliga balkar under golvet

T

Hal borros, enligt fig. 1, i balksystemet pa vagnens undersida, diameter
10 mm.

| dessa hal kan inte munstycket infdras utan munstycket tryckes mot halen i
balken. Sprutningen pabdrjas i ett av hélen i balken och fortstittes tills dess

olja droppar ur det andra halet i balken. Baktill sker sprutningen enligt fig
1b.

Dessa hal skall ej pluggas fér erhéllande av fullged ventilation.
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Bogageutrymme

g. P& den rénna som bildas av bokskérm - bakre golv, fig 2 skall gummilisten

demonteras .

b. Munstycket tryckes mot rannan och sprutning sker samtidigt som munstycket

fires |i:ings rannan runt helo bagogeutrymmet .

Owvrigh
a. Stralkastarinsatsen demonteras varefter hus och képa sprutas invindigt.

b. P& d8rrarne rengdres drdneringshdlen varefter dsrrarnas inre undre del

sprutas. Panelerna skall vara demonterade.




b Borra 10 mm hal i bakskdrmarnas
framkonter samt fér 144, 145 och
164 dven i B-stolparna.
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| ¥ i Lyft upp vagnen och borra 10 mm

l__ #'/ hél i framkant pd bottensvillar=
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Demontera bottensvillarnas plug=
gar i bakre hjulhusen,
s

Rensa samtliga dridneringshél i dirrar, balkar och bottensviillare och spruta direfter rost-
skyddsolja i samtliga markerade hél enligt schemat pé ndsta sida.

Balkar med hé&l i béda dndar samt bottensvillarna sprutes frén bada hallen somt &t bada
héllen i respektive hal, Vrid munstycket vid sprutningen, s& ott hela sektionens behand-
ling stikerstills. Spruta tills det rinner ur intilliggande hal eller p& annat sétt framgér att
hela sektionslingden @r behandlad, | bottensvidllarnas frimre hél sprutas dessutom uppét
mot torpedsiderna.

Spruta aven genom de borrade hélen i dorrarna och stalparna,
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Bild 3. Ramparti

bakre tvarbalk och sidobalk finnes hal betecknade 3, i dessa kan e] munstycksslangen

intsras utan munstycket tryckes mot halen i balken. Sprutningen bérjes i ett av hélen

- fortsttter tills det droppar frén andra hélet.

-mre sidobalk och framre tvorbolk behandlas pd samma sétt som bakre genom nal be=

&,

ed beteckning 4 pluggas ej. OBS. hal med beteckning 3 skall pluggas eftersom

ippsta drag in i karossen.

oorjas

ld 4. Friskluftsintag och moetorrum

i inte munstycksslangen infores uton munstycket tryckes mot halen i bal-

i eft av halen och fortsatter tills det droppar eller ryker frin
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Demontera de béda pluggarna
fran torpedbalken under hu-
ven, Spruta rostskyddsoljage-
nom halen, utdt mot torped-
sidorna, Spruta dven hjulhu -

sens forstdrkni ngsbul kar .

Montera darefter pluggarna far

torpedbalken,

Spruta bakluckans forstark-
ningar, samt baokskdrmorna
och hjulhusen frén bogageut=

rummet,

Bakluckan p& 145 sprutas ge-
nom de befintliga héalen pé

undersidan,

Dessutom sprutas balken under
luckan genom ett hal &tkom=
ligt under golvluckan.

Efter slutford behandling rengtrs karossens lockerade ytor med t,ex. lacknafta,
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Dw;vember 1972

Anvisningar for rostskyddsbehandling ov baklucke till 145,

Innan rostskyddsbehandlingen péibsrios ska ett draneringshal borras i luckans neder-
kant, Klipp bort ca 10 mm av tatningslisten, mitt pé luckans nederkant, vid & en-

ligt bilden. Borra darefter ett 8 mm hal mitt i tatningslistens fastskena (B,

Sedan innerklddseln demonterats dimsprutas luckan invindigt med rostskydd: slja,
genom de hal som markerats med pilar p& bilden. Var sdrskilt noge med att oljan

trénger in i fogen mellan ytter= och innerplaten,

WMOLVD
111808
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April 1967

Blad 1 av 3

Kostsk yddsbehandling medelst dimsprutning.

Br veikstader som Bnskar komplettera rostskyddet pa 144 genom dimsprutning ldm-

nar vi hdr detaljerade anvisningar,

Fore rostskyddsbehondlingen skall respektive ytorrengsros ach samtliga drinerings-
nal i dorrar och bottensvdllare rensas frén smuts. Vagnens plattemperatur fér ejun-

derstiga 4107 C och bilen skall vara torr.

Fostskydds dtsko fran valrekommenderad tillverkare skall anviindas, tva kvalite-
rer, eff ljusare och tunnare medel for slutna sektioner och halrum samt ett tjocka-
re medel skall anvondas pd utviindiga detaljer samt underrede. Atgang for komplett
rastsk ddsbebandling ca 4=3 liter,

sisk yddsvaiskon anbringas med tryckluftsdriven fjdderspruta (fotogenspruta) med

angringsror samt 1 meter slang., Munstyckets ytterdiometer biir vars mindre &n
utna sektioner btr det vora dimbildande. Lukttrycket bdr vaera ca
Fa yrire karossdetaljer kan det vara lampligt ott rostskyddsvdrskan an=

aas med pansel.

¢ rostsk yddsbehandling br vognens ddrrar varo Sppno somit dbrrfonster upphissc=
ge. !k r under golvplaten kan munstycksslongen ej inféras i befintliga hal utan
ingen tillogr sa arr sprutningen pabdrias | ett av hilen och far fortgh sé

ce oft det droppar vatska fran bredvidliggande hal. Anvond reducerat tryck i

gorrar oon @dr man kon vinta att dimman kan néd insidan av kliddseln och orsoka

~ozeotor som blivit nedstinkta av rostskyddsvitskan rengtres |Empligen efter n&-

torktid med lacknaofto. Glasrutor rengtires med thinner. Slutligen tvittas bilen

BOTTENSVALLARE OCH A=STOLPE
-i10lpens insida demonteras.

117 rren kan sprutas frén h&l (@ 32) gavel, se bild 2, (framfér bakre hjul=-
stalpe dor sprutning pdbdrjas varefrer slangen droges langsemt bakét un-

de sprutning pagar. (Rostskyddsbehandling enligt 2 kan utftras samtidigt).

PaRULIRTIRE ST, G
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DATUM

Maj 1962

: Bled 1 av 3
Tryckt forut som SM grupp 800 nr 6 av januari 1961.
Rostskyddsbehandling i slutna kaross-sektioner medelst dimsprutning.
. Fran och med chassinummer 64940 har vi pa prov infért dimsprutning av rost-

skyddsolja | bottensvtillare och C=stolpe (hundben).

Fér verkstddersom 8nskar utféra ytterligare rostskyddsbehandling medelst dim=
sprutning l8mnar vi htir underlag f&r hur metoden br tillampas pa P 1200.

F&r vagnar frén och med chassinummer 64940 kon metoden inskrtinkas evad
det gtiller bottensvtllare och "hundben" .

Entir metoden 8r helt ny och erfarenheterna tnnu &r ringa kan vi inte uttala
oss om eventuellt resultat utan giller detta SM som en ren viigledning.

i — .-
7 .
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Makulera tidigéire VM produkt P grupp 13 nr 1 av januari 1963

LACKSKYDD

'. Anvisningar for avldgsnande av lackskydd pd PV.

Avldgsna férst |6st sittande fasta partiklar genom vattenspolning sasom sand, sot och

. eventuella metallspén fran héltagningar i samband med utrustning m.m .,

Fér lackskyddade vagnar rekommenderar vi tvé olika metoder fér borttagning av
lackskyddet,

A)  Borttagning med tvattvistska

av typ L-65 (tillverkare AB Fluido, Link8ping).

Spruta Gver hela vagnen med hialp av ett dimsprutningsmunstycke. Lat tvitt-

vistskan verka cirka 5 minuter, Spola av vagnen med vammt vatten (50° €)
. med kraftigt tryck. Rér ej lackytan i detta moment, Spruta pé nytt dver hela
vagnen med tvdttvétskan . Doppa en perlonhandske i tviittviitskan och bearbe-
ta lackskyddet i korta fram- och aterghende rorelser i vagnens ldngdrikining.
Handsken doppas d& och d& i vatskan, Efter bearbetningen som maste gdras
noggrant avspolas vagnen omsorgsfullt med varmt vatten, Eventuellt Bverhop=
ade ytor Gvergds pd nytt med handsken doppad i tviittviatskan varefter avspel=
ning sker. Atgéng tvaittvitska per vagn cirka 1,5 - 1,8 liter.

Alt, 2

Spruta dver vagnen med hjtlp av ett dimsprutningsmunstycke . For avspolning
anvindes ett Kdrcher tvittaggregat installt f#r varmvatten {.?GGC]Qch cirka
12 kgf'cmz tryck. Med denna metod erfordras ej handtviitt. Eventuellt Sver-
hoppade ytor tvdttas fér hand med en i L-65 medlet doppad perlonhandske .

For bista resultat shampotviittas vagnen efterdt samt skinnas.

i
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2=dBrrars

DATUM

Maj 1962

Tryckt f&rut som SM grupp 800 nr 10 av januari 1962,

. Rostskyddsbehandling i slutna karossektioner medelst dimsprutning.

Rostskyddsbehandlingen utféres enligt samma instruktioner som gtiller
& P 120/4 d8rrars med undantag av fdljande tilldgg.

Bottensvdllaren skall sprutas utifran dvs. munstycket inftres i bakre
draneringshalet, se bild, i bottensvillaren och féres s& langt framat
som mdjligt. Sprutningen pabérias och behandlingen fortséittes sam-
tidigt som munstycket langsamt drages bakat.

voLve
239




ROSTSKYDDS-
BEHANDLING

F 444-544

440=211
DATUM

Maj 1962

. Blod 1 av 2
Tryckt f&rut som SM grupp 800 nr 7 av maj 1961,
Rostsk yddsbehandling i slutna karossektioner medelst dimsprutning.
. For verkstider som Snskar utfdra rostskyddsbehandling medelst dimsprutning ltm-

nar vi htir underlag fér hur metoden bir tillimpas pa4 P 210, 444, 445 och 544,

. erkstadsutrustning och material

Tryckluftsdriven fitiderspruta (fotogenspruta) forldngd med 1 m slang. Munstyc-
kets ytterdiometer béir vara mindre @in 20 mm. Sprutiryck ca 2 kg ,f'cmz.

Rostsk yddsol ja av viilkiint fabrikat, som dr avsedd fér detta tindamal .

Atgéng co 2 liter/vagn.

Forarbeten

Demontera samtliga sdten, bakre ryggsttsdet, gummimattorna, klddselpappen pé
frdmre inre torpedsidan, ddrrarnos kladselpaneler (for 4450ch 210 dven bakdsrr),
& bokre armstsd med kladsel samt fsr 445 och 210 dven bakre inre klddseln.

1. A-stolpe

. 1. Demontera gummipluggen i bottensviillaren, giir rent dréineringshélen
och sug ut ev. sand genom latthalen p& vagnens insida samt genom bak -
re hdlet pa bottensviillarens undersida.

2. Munstycket inféres | Bvre gangjtirnshélet, beteckning A, dir det fires
uppét och nedét samtidigt som sprutning pagér. Behandlingen skall p&-
gd tills oljon rinner ut ur nedre géngjdrnshélet.

3. Munstycket inféres | hal B och ftres bokdt till frimre sitsresaren dir
sprutningen pé&bdrjos varefter munstycket sokta drages tillbaka medan
sprutningen pdgér.

Il. Bakstycke, innersida - bottensviillare

1. Munstycket inféres i h&l markt C, och féres framét i bottensviillaren till




A-stolpen, Sprutningen pabdrias samtidigt som munstycksslangen léng-
samt droges tillbaka.

Munstycksslangen ftres uppét enligt bild 2, sprutningen pébgrjas sam-
tidigt som munstycksslangen féres bakét och nedé&t. Plugg D skall fore
behandlingen vara demonterad och ev. sond utsugen. Behandlingen
skall técka hela insidan dvs. den skall pa P 445 och 210 utfsras tiven |
bakre delen av utrymmet samt pa hjulhuset.

P& golvets anslutning till bakstycket sida, bakre hjulhus bottensviilla -

rens torpedsida, tunnel och mellanbrida skall inuti vagnen olja penslas
pé en bredd av 50 mm.

Avsikten med penslingen p& golvet &r att motverka den rostbildning som
kan uppstd t.ex. genom kondens,

[I1. Samtliga balkar under golvet

1. Befintliga hél i balkarna rensas.

2. | dessa hél kon inte munstycksslangen inféras utan munstycket trycks mot
hélen i balken. Sprutningen pébtrjasi ettav haleni balken och fortsit-
tes till dess det droppar fran andra héalet. Se bild 3 och 5.

3. Dessa hal plugges ej endr ventilationen i balkarna kan dventyras. Dri-
neringshél fsr andra balksystem sésom bottensviéllare m.m. pluggaes for
undvikande av drag i karossen,

1IvV. Ovrigt

1. Strélkastareinsatserna demonteras och hus, kdpa m.m. sprutas invindigt.
Lémpligen behandlas dven stralkastarens baksida och kant.

2. Baklyktglasen pa 445 och 210 demonteras och huset behandlas invandigt ,
se bild 4.

3. Dé&rrarnas drtineringshél rengiras och dirrarnas inre nedre del sprutas.
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Montera pluggar i bottensviillarna. |
bakkant monteras de tidigare bort-
togna, och i framkant tvé pluggar
med detaljnummer 683 946-8.

Sank darefrer ner vagnen.

Montera pluggar i dérrar, bakskarmar
ochstolpar, Anvind pluggar med de-
taljnummer 683 946-8.



BETH,

LACKSKYDD

Makulera tidigare VM produkt P grupp 13 nr 1 av juni, 1966.

My tt lackskydd

Vi kommer att inféra ett nytt lackskydd, som bland annat tir mycket ldttare att tviit-
ta bort dn der gamla. Det igenkdnnes ldtt genom att vagnen verkar vara "vitpud-
rad". Vagnarna har lackskyddet pélagt endast till de horisontella prydnadslisterna.

Motorrummet 4r ej heller sprutat med lackskydd. Detta lackskydd dr et transport-

skydd och ej avsedd fsr langtidslagring.

| VM P grupp 05 nr | av mars 1965 redogsres for rostskyddsbehandling av lagervag-

nar, vilka rekommendationer maste ftljas vid uppstdlining av lagervagnarna,

Borttagning av lackskyddet

L Spola v vagnen noga, helst med varmt vatten. Anviind ej hérd vattenstréle,

entr eventuella fasta partiklar d& kan repa lacken.
Anvinds hogtry cksanldggning skall munstycket stidllas in fr dimsprutning.

Tvdtta noga av vagnen med en ren svamp. Som tviittviitsko anvdndes ett van-
ligt allrengsringsmedel med ett ph-viirde av minst 7,5 och varmt vatten ca

35-40° C. Koncentration: 0,1 liter rengtringsmedel pa 10 liter vatten.

Bérja med taket och gé& nedét. Tvatta flédigt, Var noga med att inga ytor hop-

pas over,

Ll

Spola av vagnen noga, helst med varmt vatten och higtryck.

E Skinna vagnen som vanligt.

5 Nar vagnen dr forr kan eventuella rester litt borttagas medelst avtorkning
med polertrusse! . Beroende pé transportférhéllanden kan lackytan pé négot
stalle verka "sardig"” nar vagnen dr fardig. Tvitta da fsrsiktigt pd dessa stil -
len med en 3 “ losning av oxalsyra och partiklarna gér bort. Spola noggrant

med rikligt med vatien efterdt och skinna i vanlig ordning.

kL STRYCHERTT. G
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12

DATUM

Februari 1969

Makulera tidigare VM produkt P grupp 12 nr 10 av december 1968,

Smﬁrjc_:liu far inksrning av bakvixel,

. En bakvixels farsta drifttid &r strskild kritisk och stiller stora krav pé smirioljan, |
produktionen ldses detta problem genom pafyllning av fr ink8rning speciellt |amp-
lig olja. F&r att ge en genom byte av drevsats renoverad bakvixel samma mbjlighet
méste dven ddr inkdrningsoljo anvindas. Kravet pd detta varierar dock med till-

verkning- och samkérningsmetod for drevsatsen (kronhjul och pinjong).

Fr att sakerstdlla mot skador pé grund av felaktig olja under den kritiska perioden
kommer vi i fortsdttningen att i de nya reservdelssatserna fr kronhjul och pinjong
(se ndsta sida) bipacka 1,5 liter olja, detaljnummer 281479, Av denna olja pafyl-
les bakvaxeln ca 1,3 liter. Eventuell efterfyllning under inksrningsperioden, dvs.
under de férsta 5000 km, skall ske med samma olja.

Observera | Ar bakviixeln utrustod med differentialbroms fér dock ej ovannimnda

olia anviindes. Istdllet pafylles en olja med speciella tilIsatser och med detaljnum-

. mer 281478,

Att ovanstéende oljor anvéindes vid inkdrning av drevsafs i respektive bakvixel ar

en farutsdttning fér reservdelsgarantin,

Specialoljorna, som lagerfdres av vér Reservdelsavdelning i 0,5-liters férpack-
ninger under ovanstdéende detaljnummer, kan med fordel onviindas tven efter in-
ktirningsperioden. Alternativt kan en hypoidolja enligt amerikanska militdrnormen
- MIL-L-2105 B anvéndas: far differentialbromsen dock férsedd med hdrfér avsedda

tillsatser,

10




TR

MULTIGRADE-
OLJOR

Gaur

12

DATUM

Februari 1965

Multigradeoljor for f8rgasarmotorer.

| vara instruktionsbécker f&r personvagnar féreskriver vi att en motorolja av
. typen "For Service MS" skall anvéndas.,

D& viss ostikerhet synes rdda om huruvida sé kallade multigradec|jor far an=
vandas, vill vi meddela, att denna oljetyp &r ldmplig f&r sm&rining av véra

. personvagnsmotorer och att vi till och med vill fsrorda densamma. Multi-
gradeoljorna uppfyller i allménhet fordringarna enligt APl:s system "For
Service ML, MM, MS, DG och DM".

Multigradeoljorno tidcker i allméinhet viskositetsomradet SAE 10 W - SAE 30,
varigenom de dr lattflytande vid laga starttemperaturer samtidigt som de har

lika bra smdrjonde egenskoper som en SAE 30-oljo vid h&ga temperaturer.

| kommeande upplagor av véara instruktionsbdcker f&r personvagnar kommer vi

att sarskilt f&rorda anvindningen av multigradeoljor.

Mezans




MR,

SMORJOLJE-
REKOMMENDA-
TIONER
bakvidxlar med
Anti-Spin

DA Tl

Februari 1945

Andrade smirioljerekommendationer fir bakvéixlar med Anti-Spin.

Hittills har endast en av oss tillhandahallen specialolja med detaljnummer 279760 fatt
. anvindas fir smirining av bakvéixlar med differentialbroms (Anti-Spin).

D& numera dven transmissionsoljor av normaltyp i ménga fall tr férsedda med speciel-
la tillsatsmedel f&r ovan néimnda bakvixlar har vi tindrat rekommendationerna salunda:

. Frén fabriken dr bakviixeln férsedd med en specialolja, som tillhandah&lles av aterfsr-
sdljorna under detaljnummer 279760, Denna skall anvéndas under de forsta 10 000 km:s
kdrning. Efterfylining under denna "ink&rningsperiod" méste ocksa ske medovan némn -
da specialoljo, F&r servicepéfylining, dvs. den pafyllning som sker efter "ink8mings-

perioden” pd 10 000 km, kan dock en transmissionsolja enligt den amerikanska militdr=
normen MIL-L-2105 eller MIL-L-2105B, férsedd med tillsatsmedel f&r bakvixlar med

differentialbroms, anvtindas.

Denna rekommendation kommer, efter hand som nya upplagor av véra publikationer
tryckes, att infdras i dessa.

s s Hod




BETR.

SMORINING AV
HJULLAGER

. Smrjning av_hjullager.

| var produktion har vi efter ingdende prov inf&rt en ny typ av fett f&ar hjul-
. navens lager ntéimligen multipurposefett pa litiumbas. Egenskaperna hos det-

ta fett gbr att vi kunnat férldnga intervallen fér byte av fett | hjullager till
40 000 km.

Denna nya intervall liksom rekommendationen att for hjullagren anviinda ett

multipurposefett pd litiumbas av_hogsta kvalitet kommer att inféras i vara

publikationer vid nytryckning.




LEVERANSSERVICE
GARANTISERVICE

1000=-milsservice

IO T

Oktober 1974

Makulera tidigare VM produkt P grupp 11 nr 2 av okfober 1974,
Andringar ar markerade med streck (=) i marginalen.

Leveransservice, Garantiservice och 1000-milsservice

E 3 Cylinderlocksskruvar. _
Under rubriken atdragningsmoment i specifikationerna star att efterdragning av cy-
linderlocksskruvarna ska utfsros efter det ott motorn har varmkirts och ddrefter

svalnat i 30 min.

- Denna varmkdrning ska endast goras i de fall dé ny cylinderlockspackning monte=
- rafs. Vid normal service (t,ex. Garantiservice) behdver motorn inte varmktras fo=

- re efterdrogningen.

—

| rubr. servicebscker skall skrankningsvinkeln (Toe=in) &ndras till féljande:

. Skrankning (Toe=in) vinkelmtmning
+
240  Mek.styrning  siiieeecerinans e, DR % B
. 240 Servostyrning  ....eesssssssessens iR 16’ - 8’
+
264 SGrVOSl‘y‘rhing e  E R TR TR R R R R R AR 16° = 3’
Sketinkning (Toe=in matt pd slitbanan, mm)
+
240 Mek,styrning ..., R T TR Tl
+
240  Servostyrning  sssessssssnssesanares PO Tl L T o L 3,0-1,5mm

+
264 Servostyrning cssansuEnEnannns reassssassrasrnreas 3,0-1,5mm




BETH

ROSTSKYDDS-
BEHAMNDLING

Rostskyddsbehandling vid byte av platdetaljer.

id byte av platdetaljer frildggs ofta underliggonde platytor. Ar dessa ytor

rostiga maste de rengdras fran rostoch rostskyddstehandlas. De nya platde-

-uljerna bor dessutom rosiskyddsbehandlas i samma utstrackning som sker p&

ya vagnar vid var montering.



B)

Borttagning med tviittaggregat och ldsningsmedel .

Denna metod lampar sig speciellt for dterférstljare som skall iordningstalic ett
strre antal vagnar. Aterftrsiljare som redan har tvéittaggregat behdva endast
anskaffa ett munstycke som ger en bred stréle. Ett lampligt I8sningsmedel &r
Scafo alkaliskt medel typ 10,60A (tillverkare AB Fluido, Linksping). Detta &r
ett pulver som blandas med vatten i férhéllande 3 kg Scafo till 200 liter vat-
ten. Vid anvandning till Karcher tviittaggregat anvindes |dsningen i 2 % kon-
centration (instdlles pd aggregatet). Tryck instilles p& @ kg.fcmz.

Efter avtvitiningen som maste géras noggront sé att ingo ytor Sverhoppas av-
spolas vagnen vdl med varmt vatten, Med denna metod erfordras e| handhviitt-
ning med tvattvdtska. Munstycket skall vara forsett med gummiskydd for und-
vikande av lackskador. Munstycket halles f&r basta effekt cirka 1 dm frén
lackytan och i cirka 45° lutning, Overhoppade ytor tviittas for hand med i
tvattldsningen doppad perlonhandske,

For basta resultat shampotvdttas vagnen och skinnas.

Observeral Anvand alltid val rengjorda perlonhandskar eller svampar s& att

lackytan e skadas av smuts, grus och dylikt.

AB Fluidos preparat jamte tvrig utrustning kan bestdllas genom AB Volverk
Box 127, Vustra Frélunda.




BETR. PROC
SMURJOLJE- P
REKOMMENDATIONER GRUF
Samtliga modellar 12
tillverkade efter 1950 |}
MR
DATUM 5
Movember 1967
Makulera tidigare VM produkt P grupp 12 nr 5 av april 1965
| MOTOR . VANELLADA ) BAKVAXEL %) e
| SYSTEM
2 TR Viekositet Sarvice- % =
YAGHNMODELL arvice |
. o0 SAE D s Oljstytesmbngd | rakositat | Oljsbytas- | Viskoshist | Offsbytss- i
i Multigrades ning enl. -Ek?ullm Inklualvs SAE §) milngd SAE %) mingd
olja AP oljarenare | oljerenare |
i o I
P 120 4-dBrrars tom. D .. .. 10 W—30 ! MS 2,75 ‘ 35 BO¥) 0,7547) o904 1,59 85
P 120 4-d&rrars Sport to.m.D|  10W—30 MS 2,76 35 B0%) 0,7647) 90%) 18 85
. P 120 d.dGrrars from. E ....| 10W-30 MS 825 | 878 BO4®) | OTEN) | 80 13 85
P 120 2-dérrars ............ 10W-30 MS 325 | 876 | 809 0,75¢) 80%) 13 85
P 120 Herrgérdavagn  ...... 10'W-=30 Ms 3,26 8,75 80 0,75 90%) 13 85
M i s s 10W-30 MS 3% | 4T BO4®) | DTES) | 80 13 86
144 PR e 10'W-30 MS 328 | 3,76 BOE)®) | O,TE4)) 90 13 86
B smrsmammnr s asns 10W-30 MS 3,25 37 | &0 076 90 148 86
it | S R 10'W—=30 MS 2,75 356 80 05 80 13 85
PHOfrom.B .. .ovvuvenes 10 W-—30 MS 325 3,78 BO 05 a0) 13 85
PVidddtomK ............ 10'W=an Ms 325 3,75 80 05 90 1,37 8
PVdddfrom.L ............ 10'W=30 MS 2,76 856 B0 0,76 80 13 B85
| PV445tom. G .... TR | 10'W-30 M3 3,25 3,78 BO 0,75 90 1,39 8
| PV4SEromL - .ovvennnns 10 W-30 Ms 2,75 35 B0 0,75 90 18 85
PVSddtomB ............ 10’ W=30 MS 2,76 3.6 BO 0,75M) 90%) 13 85
PV 544 Sporttom. B ...... 10 W—30 MS 2,75 s | 80 0,75™) B0%) 13 85
| PYBddfrom.C ....ccununns 10'W—-30 MS 3,25 37 | &0 078 ac®) 13 85
B a1 S e | 10 W-30 M3 - 8 | 80%) 14 a0 2 18
P 1800 TN, 10 W-30 MS 325 376 | 807 1,6'%) 90 13 9
P1900 ..... covvvncrananns 10 W—30 MS 3,28 3,78 B0 05 a0 04 10
k. |
Styrviixel, Styrviizeln f8r PV.444, P 1500 och PV 445 tom, M tid. utf. Anm. & Vid stadigvarande lufttemperatur undes —10° C anvindes ofjs
amar {es med Caltox Special Duli ZHED ETFE;;-EI iifﬁ:g:l’?g; med viskositeten SAE 80.
0il, Essa Gear Oil 250 Spacia andal M 1
Spaci Huy Inl randcksolja, s atyranlcks- Anm. 8 Mad avervixel 1.8 | motorolja SAE 50. Alternativt kan mulii-
alm, OK gﬁ:‘ﬁ'iﬁ?ﬁn:'«ﬁ H e inl“tmr':mw o 350, gradeclja SAE 20W-40 anvindas.
' sln_far P 120, 140-serian, P 210, PV 445 from. M Anm. T T.o.m. chassinummar 54389 08 | far treviclad och 09 1 fi
er PV B4 gch P 1800 smérjss mad hypoidolja SAE B0 fyrvllxlad vixelldda.
Anm. 1 Fér ol lhdor inde ixellhidsolja. Undant &r vAxal-
‘;-: I'.\-f:[‘-'b‘:.::J 1&|T:lv:::'umut’;:klavh:|:§;gw rn:m*.‘ﬂ Anm. 4 Lﬂ:;!ﬁ;.::‘l |ﬂ:l.‘.|l::’:.,:!:.i|;l[{:r:ﬂl.,ét:?::.:”rk:mafln-!’Irlll:;:‘
- mommen MIL-L-2106 B, forsedd med tillsstsmedal fOr bak-
An. 3 Facbasar amndos Mpldoie: Undantag i bkl mad O 2 IS, e e
. ovannibmnda tillsatsar, arvindas,
. - f;,:! T e ] B Anm, 9 P vagnar med tid. utf. av ENV bakvixel 08 I.
icer 2108 SALSO/EON mallan' T uch a0 G o 10 T el sl srindes o S0% Rl s
£30 over 30°C, alit avseende stadigvarande luft- : )
i Anm. 11 Te.m. chassinummer 206409 05 | T8¢ trevlixlad och 0.9 1 6
tyrviixlad viixalifda,
Anm. 4 Vid stadigvarande lufttemperatur Bver 30°C anvindes olja d §
med viskositeten SAE 8. Deita giller aj vixellida med Sver- Anm. 12 Till wllxelldda utan Svervlixel anvindes 0,75 liter vixelldds-

vinal eller automatisk vixellida. olja SAE

RO, Sl




SMORINING

|40-serien I2
M
Februari 1968 Ei

Smérining av lasbleck for dorrlas, 140-serien.
. 1

Far att undvika kiirvning av lasbleckets kil kommer vi i fortstittningen att
rekommendera, att de inre glidytorna samt fidder och pinne smdrjes med

@ molybdendisulfidfett var 10 000 km. Kilens yttre (nedre) glidyta skall ej

smorjos.

. YOLYO

o580

LTI TR S




ROSTSK YDDS -
BEHANDLING
140, 164

...Squ_mbﬂr J%i
' _

Makulera tidigare VM produkt P grupp 14 nr 10 av december 1973, Blad 1 av 3

Rostskyddsbehandling av balkar och slutna sektioner

F&r verkstader som onskor komplettero rostskyddet | de slutna sektionerna p& 140- och

164 lamnas foljande anvisningar.

‘Yognen mdste vara torr fore behandlingen och fir att sdkerstilla rostskyddsvitskans

; r 5 ¥ . i o
intrangningsformaga féar temperaturen ej unhderstiga + 107 C.

Material

Anviand en tunn penefrerande rostskyddsviitska med av Volve gedkand kvalitet, T.ex,

Dinitrol ML, Tectyl 894 eller 302 AW,

Utrustning

Behandlingen ska géras med hoghryckssprutning. Forslagsvis anvinds en for tindamalet
avsedd kolvpump, med en tryckfdrstarkning pd ca 1:20, och ett ingdende lufttryck av

5 -7 ats.

o] R T
sprutpistol med farldngningsslang och vinkelrir samt ett munstycke med 43 spridning

rexommenderas,

Arbetsbeskrivning

Innan behardlingen pabrjos méaste ventilationsluckorna, virmesystemets spidll samt

ddrrutarng shangas,

Borra darefter med en 10 mm

| J ; | =
| SO ¢ 1 borr hél i dérrarnas bakre kan-
| )
f ter.
1-.'_'.' # J
| I,’r AR M=
¥ ] n "3’/ .1*53'11“1

VOLVOD
V12 452



A-stolpens insida behandlas (se bild 1) speciellt noggrant vid bottensvillarens anslutning.
Genom hél betecknot pos 1) behandlas torpedsida, yttre och inre dér munstycket fores
uppdt mot virdrutestolpen samt ner till bottensvillaren. (Behandling enligt punkt 4 bér

utforos semtidigt).

\‘llﬁ::! | | -'|
g

|ll
<t

: .}l;\'. '.. -'Jf ?I. ;J;
Bild 1 Bild 2
Ai=stolpe och bottensvillare C=stolpe

2. C=5TOLPE

Flodsel | bogogerum, dvs. paneler vid viénster respektive hBger bokskiirm demonteras.

| bogogeutrymmet mellan bokskidrm ach hjulbos (se snitt pa bild 2) infores munstycket
i1 langt framat och nedat som mdjligt varvid sprutning pabérjos, dorefter dreges slongen
wokto uppat under det sprutning pagar. Behandlingen skall utféros pa helo ldngden av

shormkanten fran bottensvallare till reservhjulsboljan.

jowe | for botrensvillare (framfér bokre hiu]hus': infores munstycket och fdres sa langt

pp | C-stolpen som msjligt varvid behandling utfsres, se pos. 2 bild 2.

3 BAKRE SITSRESARE OCH RAMPARTI BAKRE
Lummimattor, dyna for bokstte samt slang for defroster till bokfonster avldgsnas.

senom hal for defrosterslang behandlas utrymmet, vilket begrénsas av sitsresare och bak-
e sidobalk, Saledes skall slongen fdros sé langt bokat i sidobalken som mojligt dar be-
handlingen pabbrias varefter slungen langsamt drages bokat under det sprutning pagar.
Slangen sticks in genom samma hél men fores nu &t vanster och hoger sido sa helo ut-
rymmet blir behandlat, Genom h&l dvre for defrosterslangen (6ver bakaxeln) behandlos
mellersta delen av sidobalken p& samma sttt som frimre del av bokre sidobalk. Bokre de-
len av sidobalken behondlas genom hal beteckning 3 nir befintlig gummiplugg demonte-

rats.
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BETR.

FRAMVAGNS-
SMERINING ==

PV 444, PV 544, 1:
PV 445, P 210 7’

DT

Maj 1963

Andrad intervall f5r framvagnssmrining - PV 444, PV 544, PV 445, P 210.

. Véar hittillsvarande rekommendation, att fromvagnen pa PV 444, PV 544, PV 445 och
P 210 skall smérjas var 1 250:e km tndras harmed till sm&rining var 2 500:e km.

Denna forléngning av smBriningsintervallen har kunnat genomfdras som folid av de
. f8rbdttrade smirifetter, som ol jefabrikanterna under senaste dren fatt fram. Bidragan=
de orsak har ocksé varit de under senare &r betydligt bdttre véigarna. Under ogynn-
sammo f&rhallanden, t.ex. hard kdrning pd vigar med daliga viigbanor, kdming pé
blsta grusvéigar osv., btr dock framvagnen for ovanndmnda vagnar fortfarande smér-

jas var 1 250:e km.

De nya rekommendationerna ir infdrda i den i dagarna utkomna serviceboken fér per-
sonvagnar. Tilldggsblad till bertrda instruktionsbdcker kommer att bifogas dessa, tills

nya upplagor kommer ut.




RETR

SMEORINING

DATUR

Juni 1967

Smirining av hjullager

| marknaden saluféres numera hjullagerfett av mycket hsg kvalite, Det i vér produktion
anviinda fettet har sé hg mekanisk stabilitet att vi beslutat slopa kravet pa regelbundet

byte. Av strsta betydelse for logrens livslangd &r risken for férorening, Vi kemmer

durfsr ott efterhand inféro f8ljande rekemmendationer i vara publikationer.

. | samband med sadana verkstadsarbeten som blottlagger hjullagren
skall dessa demonteras och rengdras samt direfter insmérjos med ett
hisgklassigt langtidsfett enligt anvisningar i verkstadshandboken. Na-

gon efterfylining eller byte av fett utdver ovanstdende skail ef tke.

Insmisrjningen av loger sker enligt tidigore anvisningar med tilltdgget, att titningsring
med filtinsats fére monteringen under minst | minut doppas i viixellddsolja SAE 90 upp-

" W (o]
varmd till cirka 907 C.

AL S TATCHERT,




TR FECIDUT

SMORJOLJERE - P
K OMMENDA- )
TIONER 12

DaATUM
November 1967 8

Andrade srntiri-::lierekommendmimer

Med hansyn till smorjoljomas stiindigt férbdttrade egenskaper, utvecklingen mot hérdare
kérning med ddrmed fsljonde hdgre temperaturer samt vissa konstruktionstindringar har vi
beslutat delvis dndra vara rekommendationer. | nedanstéende utdrag ur de nyo rekom -
mendationerna f&r personvagnar har dndringarna strukits under. Dessa kommer att inforas

i vara publikationer vid nytryckning.

......

Vid ny eller nyrenoverad motor skall oljon bytas efter de forsta 2500 km. Dérefter sker

byte enligt nedanstdende intervaller, dock minst var 6:e ménad.

Driftsforhéllande Oljebytesintervaller, km
Sommar Vinter
Latta 5000 5000
Narmala 5000 2500
Krdvande 2500 2500

Den motorolja som skall anvtndas skall hélla en kvalitet som motsvarar fordringarna for
"Service MS". Betriffande viskositeten rekommenderas i forsta hand multigradeolja SAE
10 W - 30, Vid mycket l&ga temperaturer (under -20° C) eller d& kallstartsvarigheter’
kan vintas rekommenderas multigradeolja SAE 5 W - 20. Anvindes ej multigrodeoljo
skall viskositeten vara SAE 10 W under -10° C, SAE 20/20 W mellan -10 och +30°C
somt SAE 30 Bver 30° C, allt avseende stadigvarande lufttemperaturer.

Férgasare

----- e w

Vid varje oljebyte i motorn skall kontrolleras att oljenivén i férgasarens eller forgasar=
nas centrumspinde | nar upp till cirka 6 mm frén spindelns kant. Ar s& ej fallet efterfyl-
les till denna niva. Anvind en olja som godktnts som "Automatisk transmissionsoljo typ

A", vid pafylining.

AR S TR, Gl




Vixellada {utan dverviixel)

Vid nv eller nyrenovercd véixellada skall oljebyte ske efter de férsta 5000 km. Dérefter
skall oljan bytos var 40 000:e km. | samband med férsta oljebytet br viixelladan skal-
jas med viixelladsolja.

For vixellddan anvindes normalt viixelladsolja SAE 80. Vid stadigvarande lufttempera=
tur Bver +30% C skall dock viixellddsolja SAE 90 anvéndas. Obsl Ej hypoidolja.

Vid ny eller nyrenoverad bokviixe!l skall oljebyte ske efter de frsta 5000 km. Durefter
behtver oljon bytas endast vid renovering om det gdller bakvtixel av senare utfdrande
(utan ovtoppningspropp), fér Bvriga var 40 000:e km. | saomband med forsta oljebytet
bor bakvixeln skéljas med hypoidolja.

| bak vaxeln anvindes normalt hypoidolja SAE 90. Vid stadigvarande lufttemperatur un-
der -10° C skall dock hypoidolja SAE 80 anviindas.

| bakvaxel utrustad med differentialbroms tv frén fabriken pafylld en transmissionsolja
enligt den amerikanska militdmormen MIL « L = 2105 B, forsedd med tillsatsmede| for
bakvixlar med differentialbroms. Vid efterfyllning och byte skall onviindas en olja en-
ligt MIL = L = 2105 eller MIL = L ~ 2105 B fSrsedd med ovanndmnda tillsatsmedel. Kon-
troll av oljenivé och oljebyte skall ske med samma intervaller och p4 samma sttt som
for bakvtixel utan differentialbroms.




andra halet, (025, Gallret for luftintaget skall vara gvertdckt vid denna operation) .
Halen skcll plugges.

Coeom asnnn argard erhalles tillfredsstél londe behandling pé frimre delen av mellan-
brodo, cveroel. Uurigo detaljer &r golvaniserade. Utrymmet som hdr behandlats har

forbisdelee med torpedsida och bottensviillare och bsr utftras i samband med behand-

| ier |
6
YOLVO WM
110450
Bild 5. Darr
5. DORRAR

K.nopp fdr innerhandtag och plostképo i innerponel demonteras. Alternativt kan hal

corros | dorrens bokre gavel, se pos 6 bild 5.

Genom ovanstaende hal behondlas dérrens nederde|. dvs. falsen mellan ytter- ach in-
nerdare samt trimre och bokre govel. Reducerat tryck rekommenderas och undvik aft

behandlo glidstdllen fir ridrliga delar,

FRAMSK ARMAR

Prydnadslist F&r gri” i framkant fromskdrm demonteras. Fromre Svre hdm rensas frén
underredsmassa och tétningsmaterial.

.

Rostskyddsviatska (tunnflytande) sprutas in i dvre frimre hérn varefter underredsmasso

noggront anoringas.,

7. UTRYMME MELLAN FRAMSKARMENS BAKRE DEL OCH A-STOLPE

nedie delen av umymmet mellan framskdrm, dérr och dirrstolpe somt mellan nedre
del av fromdorrens bakkont och dorrstolpe @r det sannolikt ott fuktbeméngd smuts sa
smaningom somlas. Det &r lampligt att rostskyddsbehondla dessa utrymmen med rost-

skyddsvitske ovsedd for utvandiga detaljer.
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Undersidan av golvplaten och skidimai skoll ameor ssfullt rengoras och befrias frén 16sa
flagar av underredsmussa, Speciell koatroll v eventuellu sldppor. Vid golvplatens
ansiutning till bottensysllaren samt platskar var 111l bakre golvplaten (vid bakre dam-
kioitsfastet) skall underredsmassan kontiolleros, Efter oranstbende rengdring skall ny
underredsmassa anbringas altemativt rostskyddsvdiska (for urvandiga detaljer), dar

golvplaten e tir utsutt tor stensprut.

7. PMOTORRUMA

Farstarkningar med bereckning a och b behandlas genom befintliga h&l midrkta 7,
cild 4.

10, OVRIGH

Utviindiga prydnadslister samt tioskelplatar bor demonteras minst en géng om dret och
pé dess anliggningsyta behandlas med rostskyddsvitska. Tillse aft tarningsmedlet dr
intakt vid montering (@ven insida vid bogagerum). Bakre nedre platen mellan reserv=-

hiulsba!joma skall behandlos med rostskyddsvitska (tunn kvalitet] och underredsmassa.

Fensling av rostskydds.drska skarv mellon bakskdrm ach reservhjulsbalja.

-
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Makulera tidigare VM produkt P grupp 12 nr § av november 1968

BETR

SMORJOLJE-
REKOMMENDATIONER

Samtliga modeller
tillverkade efter 1950

DATUM
September 1970

Swervivel eller automatisk v

el ldda

! MOTOR VAXELLADA') BAKVEAXELT)
| —_— — f—
| Viskositat Sacvice- | Olljebytes:
THRIER SAEY) botack- | miingd Viskositet | Oljebytes- | Viskoaitet | Oljsbytes- |
. Wultigrade- | "9 o0l | Exdlusive | Inklusive | SAEY) miiregd BAEY miingd
| olja APL | gljgranare | eljsrenara |
| - |
| P 120 4-dérrars tom. D ......| 10W-30 MS 2,75 35 B80¢) 0,756)7) 20%) 1,5 85
| P 120 4-d&rr. Sport tom. D .. 10W=30 MS 2,76 35 B0%) 0,754 80F) 13 85
. P 120 4-dérrars from. E 10W—-30 MS 325 3m | 80¢)' |0, 764)'9) 90 13 B85
P 120 2-d8rrars eeeiaes| 1OW-=30 MS 326 3,75 BO#) 0,75%) 90" 13 85
P 120 Herrglrdsvagn . ....... | 10wW-30 MS 326 37 |80 0,78 20%) 18 85
| 142 e 10W=30 MS 3% 3,75 | B0%)'%) | 0,75¢)'%) 90%) 18 8,6
L 1 10W—30 MS 325 3,76 | BOY'®) | 0,759)) 90%) 13 88
145 10W-30 MS 3,26 3’ & 0,75 90%) 13 8,6
164 10W-30 M5 52 8 90%)6)1e) | 0,64 90%) 16 124
P 210 A 10W-30 MS 2,76 35 80 05 90 13 85
P210fro.m. B 10W=30 MS 3% 87 |80 05 904} 13 85
PV 444 tom. K 10W—30 M5 3,26 87 |80 08 90 139 8
PV 444 from. L e 10W-30 MS 2,75 35 | B0 0,75 20 13 86
PV 445 tom. G R 10W-30 M3 3,26 3Ts |80 0,7 a0 1,3M 8
PV 445 from. L 10W=30 MS 2,78 35 80 0,7 a0 i3 8,5
PVSMtom. B ..............] 10W-30 MS 3,75 35 80 0,75') 0% 13 85
PV544 Sporttom B ........| 10W-=30 MS | 278 35 B0 0,76') a0k) 13 B5
PVE4 from. C co....] 10W-=30 Ms | 325 37 |80 0,75 90%) 1,8 85
| PV B30 T L e 10W—30 MS - B 90%) 14 80 2 18
| P 1800 10W—30 MS 3,25 375 | 307 1,61) 90 18 8
| P 1900 | 10W-30 | MS 3,25 375 | 80 05 90 09 10
* |
Seyrwlizel, Styrvilsin I6r PV 444 P 1900 och PV 45 tom, M tid ulf Anm. 5 Wid stadigvarande lufttemperatur under <10° C utbyt alja mad
P -_r-n-:é C-Iga Sgo_lci;iwl'_‘;:“!?ﬂl F{:.nE:IIL %DB:] Rlzmsli:l viskositeten SAE 80 mot SAE B0,
Gaar O sso Gaar Qi cial s
' ; cial, A, Ady § Maed Sverviesl inds motoroljn SAE 30, Altermativt k
& G OF Spvoie, lickins. Spositl BraIicssll porne ™ ¢ lfigridecis SAE 20N srvindas. Olerymd T4 1 1o 16
O 250, Styreliazels for P 120, 140-serien, 184  (mekenisk) samt 1,6 | {&r Bvriga
P o, PV from. M gen utl, PVE och P 1800 amida Anm. T T.o.m. chassinummor 54388 0.5 | for trevixlad och 0.8 1 for
mad hypoidoljs SAE 80, Till 164 med servostymning anvind fyrvixiod wirelldda.
olja som godkdnts sem "Automatisk transmissionselja typ :
A Anm. B 1 bakvizel utrustad med ditferentialbroms ar frin fabriken
a * o plfylid en transmissionsolja enligt den amerikanska milithr-
Anm Far wizslibdor arvlinds nommalt vixellddeoljs. Undentag & normen  MIL-L-2108 B, f8rsedd med tillantemedal for bak-
visslibds med Svervixel sami astomatick vixellida, se anm. vixlar med differentialbroms. Vid efterfylining och byte skall
& reap. 10 &n olla enligt MIL-L-7106 B, férsedd med ovannimnda till-
Anm 2 For baivixisr snviinds bakvixelolja enligt MIL-L-2106 B. Un- satser, anvindis
dantsg Lr bakvizel med differentizlbroms, se anm. 8 Anm. 9 PA vagnar med tid. ut. av ENV bakvixel 0.9 L
Anm. 3 Wid mycket _'i;..- tamparaturer (under —20° C) eller dd kall- A 0TIl aub isk vinellhd Bk lla ATF F. dva
vy oz e g e g W gl e T Yo Uoplar Fords specfkation VIG . Olfiyms
varz SAE 10W _under -10° c.‘saelméw-' mellan —10 ok 82 | for 164 samt 62 | for Owrige.
_-;I :.,f;.f.frf.” Pt % e W A Sk Arm. 11 T.o.m, chassinummer 295499 0,5 | #or trovixlad och 0.8 | for
= i ) fyrviinlad vikeellida.
Ame & Vid stadigvarande |ufttemperatur Sver 30" C anviinds olje
=ed vishositeten SAE 50, Detta piller o] wvixzelldda med Anm. 12

Till vixelthda utan Bvervizel anvinds normalt 076 lite:
vAxallidsolja SAE 80

& LPHESRTN & DR A

I ——mmmmmmmmTTTTTTTTTTTTTTTTTTT




BETE

MNER

120, 140, 164

SMORJOLJERE-
KOMMENDATIO-

“Maj 1969

Olja fér automatisk viixellada,

Tillverkaren av denna viixellada, Borg Warner, har i produktionen infért en ny olja,
ndmligen ATF typ F. Denna olja ger i forhallande till tidigare typ foljande férbatt-

ringar:

Battre startegenskaper i kyla
Okad livslangd p& band och koppling

Biittre termisk stabilitet,

Efter renovering av automatisk vixelldda skall en olja som godkints som "Automa-
tisk transmissionsolja typ F" péfyllas. Vi rekommenderar att samma typ av olja an-
viindes vid all efterfyllning p& dessa viixellddor. Skulle denna olja ej finnas till-
giinglig, kan man i vissa fall efterfylla, i mindre omfattning, med en olja ATF typ

A eller Dexron,

Den nya oljan lagerfsres av vér Tillbehdrsavdelning i férpackningar om 1 liter un-
der detaljnummer 282037,

HARDILETARCRER T, 288




SMORJOLJE-

December 1570

Andrad férsta oljebytesintervall.

E Frén och med 1971 &rs modeller rekommenderar vi att férsta oljebytet pa ny eller
renoverad vixellada och bokvixel sker efter 2500 km istdllet for som tidigare
5000 km, Detta innebtir bland annat betriffande ny vagn att oljebytet sker i
. samband med gratisinspektionen och att kunden slipper extra verkstadsbessk.

REKOMMENDA- [0

TIONER 12

140,164,1800 |
AT
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